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Detay bilgi için www.elesa-ganter.com

Kilitler
Malzeme çinko alaşım hazır 
kalıp veya paslanmaz çelik
Uygulama üçgen veya 
dörtgen göbek, yarık, çifte  
anahtar, yıldız topuz, anahtat 
veya T tipi tutamak
Kilit uzaklığı 4’den 50 mm

Çekme Topuzlu 
Sürgüler
Malzeme CMT, kendinden 
bastırma teknopolimer, SBR lastik 
damgalı rondela, çinko kaplama 
çelik kendinden tıpalı vida
Dönme 90°
Boyut 32’den 35.5 mm’e

Kapı Kilitleri
Malzeme çinko baskılı kalıp 
veya paslanmaz çelik
Uygulama üçgen veya 
dörtgen göbek, çift anahtar 
veya yıldız topuzla
Sıkıştırma Aralığı  
17’den 65 mm’e

Kapı Kilitleri
Malzeme çelik, çinko 
kaplama 
Topuz teknopolimer  
DIN 6336
Kapı Kalınlığı
1.5’dan 12 mm’e

Kapı Kilitleri
Malzeme duroplast topuzu, 
çelik veya paslanmaz çelik 
metal bileşenler
Uygulama saat yönünde 
ya da saat yönünün tersinde 
açılım
Diameters 50’den 70 mm

Kapı Kilitleri
Malzeme teknopolimer 
anahtar, çelik veya paslanmaz 
çelik metal birleşim
Uygulama  saat yönünde 
veya saat yönünün tersi 
açılım
Diametre 24 mm

KAM SÜRGÜLER
Malzeme külçe çelik
Uygulama solla veya sağla 
devir sıkıştırma yönü
Boyut 35’den 80 mm’e

Kapı Kilitleri
Malzeme kendinden 
bastırmalı teknopolimer, 
SBR damgalı rondela, çinko 
kaplama çelik kendinden 
tıpalı vida
Dönme 90° 
Bıyut 32 mm

Mini Kilitler
Malzeme çinko baskı hazır 
kalıp, krom kaplama 
Uygulama üçgen veya 
dörtgen, yarık, göbekle veya 
kilitlenebilir devre ve anahtar
Kilit Uzaklığı
7.5’den 19.5 mm’e

Kapı Kilitleri
Malzeme teknopolimer  
topuz, metal bileşenler
Uygulama saat yönünde, 
saat yönü karşıtı açılım, 
Aynı ve farklı 
kombinasyonlarla kilitler
Diametre 40 mm

Kilitli Sürgü
Malzeme metal bileşenler, 
düz ya da eğri kapama 
manivelaları farklı kapı 
kalınlıkları için
Montaj aynı veya farklı 
kombinasyonlar için kilitler

Kapı Kilitleri
Malzeme teknopolimer 
tutamak ve sabit gövde, krom 
kaplama çinko alaşım rotor
Uygulama aynı veya farklı 
kombinasyonlarla kilitler
Boyut 50 mm

Dönmez kilitler
Malzeme teknopolimer 
tutamak ve sabit gövde, krom 
kaplama çinko alaşım rotor 
Uygulama aynı ya da farklı 
kombinasyonlu kilitlerle 
Boyut 50 mm

Tutamaklı Sürgüler 
Malzeme teknopolimer, 
çinko alaşım tutamak gövdesi
Uygulama aynı veya farklı 
kombinasyonlarda kilitler 
için anahtar veya iki kanatlı 
profilli insert
Boyut 157 mm

Rod Kontrolleri
Malzeme teknopolimer veya 
nikel kaplama çinko alaşım ve 
çinko kaplama rod kılavuzları
Donanımlar Rod kılavuzları 
ve rod kılavuzları uzatması
Boyut 347 mm

Saç Metal Punç
Malzeme sertleşmiş çelik, 
delinmiş deliklere uyan saç 
metalin içine 2 mm kalınlığa 
kadar
Boyutlar 
14.1 veya 20.1 mm

Güvenlik kilidi Cihazlı 
Tutamak
Malzeme teknopolimer 
tutamak, paslanmaz 
çelik iğne. Teknopolimer 
anahtarlar akmaz profilli 
paslanmaz çelik insert
Merkez uzaklık 132 mm

Kilitleme Cıvatası
Malzeme teknopolim, 
paslanmaz çelik manivela. 
Teknopolimer anahtarlar 
akmaz profilli paslanmaz 
çelik insert
Boyut 54 mm

GN 115 GN 218 CSMT-A

CMT.AE-VO CQT.AE-V0   CLT.

GN 119 GN 115.1 CAR.

GN 117 VC.308 GN 123

VCK. CS. EBR.

BOCK. CSMT. CKE.

13 SÜRGÜLER
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Yatay Tabanlı Dikey 
Kıskaç
Malzeme çinko kaplama 
çelik veya paslanmaz çelik
Uygulama çatallı veya 
birleşik sıkıştırma kolu
Tutma Gücü 
900’den 4600 N

Yatay tabanlı Yatay 
kıskaç

Malzeme çinko kaplama 
çelik veya paslanmaz çelik 
Uygulama çatallı veya 
birleşik sıkıştırma kolu
Tutma Gücü 400’den 6200 N’ye

bas çek sıkıştırması 
için pistonlu kıskaç
Malzeme  Çinko kaplama 
çelik pirinç veya siyah oksid 
çelik tabanla 
Tutma Gücü 
1200’den 45000 N’ye

Bas-Çek Sıkıştırması 
İçin Pistonlu Kıskaç
Malzeme çinko kaplama çelik 
siyah oksid pirinç tabanla
Uygulama sağa veya yola 
dönen sıkıştırma hareket
Tutma Gücü
900’den 1300 N’ye

Çekme Hareketli 
Asma Kıskacı
Malzeme   çinko kaplama 
çelik
Uygulama çekme kilitli ya da 
asma kancalı
Tutma Gücü
2000’den 4000 N’ye 

Çekme Hareketli Kilit 
Kıskaçları
Malzeme çinko kaplama 
çelik veya paslanmaz çelik,
Tutma Gücü
1600’den 7000 N’ye

Çekme Hareketli 
pulling Sürgü 
Kıskaçlar

Malzeme çinko kaplama 
çelik veya paslanmaz çelik
Tutma Gücü 
1600’den 7000 N

Zor Görev tipi Sürgü 
Kıskaçlar
Malzeme siyah oksid dövme 
çelik, veya paslanmaz çelik
Uygulama sabitleyen delikler 
veya kaynakla
Tutma Gücü 
1400’den 28000 N’ye 

Tazyikle Çalışan 
Kıskaçlar 
Malzeme zçinko kaplama 
çelik
Uygulama çatallı veya bileşik 
sıkıştırma kolları
Tutma Gücü 
700’den 3000N’ye

Bas-Çek uygulamaları 
İçin tazyikle çalışan 
pistonlu kıskaçlar
Malzeme siyah oksit/çinko 
kaplama çelik
Tutma Gücü 
1200’den 25000 N’ye

Sıkıştırma Cıvatası
Malzeme çinko plaka çelik 
veya paslanmaz çelik
Uygulama koruma kapaklı 
veya kapaksız
Dimensions M4 Boyut 
M4’den M14’e
Uzunluk 23’den 128 mm’e

Sıkıştırma Cıvatası
Malzeme  Çinko plaka veya 
paslanmaz çelik
Baskı tabanı neopren,
Boyut M5’den M10’a
Uzunluk 45’den 77 mm’ye

Güç Kıskaçları
Güç Kıskaçları
 siyah oksid çelik
Hava basıncı azami 10 bar
Tutma Gücü 
4070’den 13300 N
Piston öçlüsü 20’den 50 
mm’e

Asma Kıskaçlar
Malzeme  çinko kaplama 
çelik veya paslanmaz çelik
Uygulama emniyet mandalı 
ya da olmaksızın, güvenlik 
için asma kilitli ya da kilitli
Tutma Gücü 4000N

 Asma Kıskaçları
Malzeme çinko kaplama 
çelik veya paslanmaz çelik 
Uygulama kendinden kilitli 
emniyet mandallı ya da 
mandalsız veya emniyet için 
asma kilit
Tutma Gücü 1000 N

Asma Kıskaçları
Malzeme çinko kaplama 
veya paslanmaz çelik Özel 
Uygulamalar kaplanmamış 
veya nikel kaplı çelik, asma kilit 
delikleri veya güvenlik noktası; 
farklı mandal çıkması
Boyut 193.5 mm

Ayarlı Asma 
Kıskaçclamps
Malzemel çinko kaplama 
veya paslanmaz çelik Özel 
Uygulama kaplamasızı veya 
nikel kaplamalı çelik; farklı 
mandal çıkması
Boyut 138’den 150 mm’ye

Asma Kıskacı
Malzeme çinko kaplama 
veya paslanmaz çelik Özel 
Uygulama kaplanmamış 
çelik veya nikel kaplama çelik
Boyut 76.5 mm

GN 810 GN 851.1 GN 864

GN 820 GN 852 GN 821

GN 842 GN 860 GN 831

GN 844 GN 890 TLA.

GN 850 GN 807 TLF.

GN 851 GN 708.1 TLI.

14 Mafsal, güç ve kanca kıskaçları
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Tıpa
Malzeme  
siyah teknopolimer, NBR 
paket yüzük
Azami sıcaklık 130°C
Diş Kesme Vidası G1/8”’den 
G1 ½” M10x1.5’den  
M40x1.5

Tıpa
Malzeme siyah veya kırmızı 
teknopolimer, NBR paket 
yüzük “Doldur” (TCD) veya 
“Boşalt”(TSD) sembolü
Azami sıcaklık 130°C
Diş Keseme Vidası  
G1/8”’den G1 ½” 
M10x1.5’den M40x1.5

Tıpa
Malzeme siyah 
teknopolimer, NBR paket 
yüzük
Yassı daldırma çubuk 
Ölçek T.440+a
Azami Sıcaklık 120°C
Diş kesme vidası G1/4”’den 
G1 ½”

Manyetik Tıpa
Malzeme alüminyum, NBR 
paket yüzüğü
Azami Sıcaklık 130°C
Vida Dişi Kesmesi G1/4”’den 
G3/4”
 

Yüksek Basınçlı 
Uygulamalar İçin Altı 
Köşeli Soketli  Tıpa
Malzeme çelik, çinko 
kaplama  
Azami Sıcaklık 
100°C’den 180°C’ye
Vida Dişi Kesmesi M8x1’ 
den M48x2, G1/8’den G11/2”

Nefes Kapakları
Malzeme teknopolimer, NBR 
paket yüzük
Azami Sıcaklık 120°(100°C 
hava filtresiyle)
Diametre 30’dan 70 mm   
Vida Dişi Kesmesi G ¼”’den 
G2”

Sıçrama Muhafızlı 
Nefes Kapağı
Malzeme teknopolimer, NBR 
paket yüzüğü
Azami sıcaklık 
100°C/120°C
Diametre 30’dan 70 mm   
Diş Kesme Vidası G ¼”’den 
G2”  M16x1.5’den M22x1.5

Valf Nefes Kapağı
Malzeme teknopolimer, NBR 
paket yüzük
Emniyet Valf 0.010 veya 
0.100 Bar’da kurulur
Azami sıcaklık 120°C
Diş Kesme Vidası G1/4”’den 
G1”, M16x1.5’den M22x1.5’e

Çift Valfli Sepetli  
Nefes Kapakları
Malzeme teknopolimer, NBR 
paket yüzüğü Emniyet (0.350) 
ve emiş (0.030 bar) valf
Azami Sıcaklık 100°C
Diş Kesme Vidası  G3/4’den 
G1 ¼” 

Çift Valfli Sepetli  
Nefes Kapakları
Malzeme krom ve çinko 
kaplama çelik
Emniyet/0.350) ve emiş 
(0.030) valfleri
Azami Sıcaklık 115°C
Boyut 80 mm

Flanş
Malzeme teknopolimer 
veya çinko plakalı çelik flanş 
teknopolimer sepetli,
Dişli( G 1 ¼”)veya süngü 
çelik ataç
 

Yağ Seviyesi 
Göstergeleri 
Malzeme siyah veya kırmızı 
teknopolimer, transparan 
pencere, alüminyum konstrat 
ekran, NBR paket yüzük
Azami Sıcaklık  
100°C, 3 bar basınç
Vida Dişi Kesmesi G3/8”’den G2”

Yağ Seviyesi 
Göstergeleri
Malzeme transparan 
teknopolimer, alüminyum 
konstrat ekran, NBR paket yüzük
Azami sıcaklık 110°C 
Diş Kesme Vidası G1/4”’den 
G1 ¼”’E M16X1.5’den 
M40X1.5 

Yağ Seviyesi 
Göstergeleri
Material alüminyum, pirinç 
veya paslanmaz çelik, flotör 
cam veya ESG cam pencere
Azami Sıcaklık  
100°C veya 180°C
Vida Dişi Kesmesi M16x1.5’ den 
M42x1.5, G3/8”’den G1 ½”

ATEX Seviye 
Göstergeleri
Malzeme alüminyum ESG-
cam pencere, FPM paket 
yüzük
Azami Sıcaklık 150°C
Vida Dişi Kesmesi  
M16x1.5’den M27x2’ye
G3/8”’den G3/4” 

Yağ Seviyesi 
Göstergeleri
Malzeme siyah veya kırmızı 
teknopolimer, prizmatik transparan 
pencere, NBR paket yüzük
Azami Sıcaklık 
140°C- 7 Bar Basınç
Vida Dişi Kesmesi G1/2” 
G1”’e

Yağ Dolaşım Gözü
Malzeme transparan 
teknoplimer, NBR paket 
yüzük
Azami Sıcaklık 110°C 
Vida Dişi Kesmesi G3/8’den 
G1 ¼”

Seviyesi Göstergeleri 
bas düzelt
Malzeme transparan 
polikarbonat, alüminyum 
konstrat ekran, NBR paket 
yüzük
Azami Sıcaklık 100°C
Diametre 18’den 47 mm

TN. SFP. HFTX.

TCD. TSD. SFV. GN 743

T.440 SFW. GN 743.6

TMA. SMW.BA HGFT.HT-PR

GN 749 FRF+C FRB+C HCFE.

SFN. HGFT. HE.

15 Hidrolik Sistemler için Aksesuarlar
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Kolon Seviye 
Göstergesi
Transparan teknopolimer, NBR 
veya FKO-yüzükleri, alüminyum 
konstrat ekran, çinko plaka 
veya paslanmaz çelik vidalar
Azami Sıcaklık 90°C
Merkez Uzaklık  
76’dan 254 mm

Kolon Seviye 
Göstergesi
Transparan teknopolimer 
NBR O yüzükler, alüminyum 
konstrat ekran, teknopolimer 
vidalar. 
Azami Sıcaklık 90°C
Merkez Uzaklık 
76’dan 254 mm

Kolon Seviye 
Göstergesi
Sıcak suya dayanaklı, 
transparan teknopolimer, 
FKM O  yüzükleri, alüminyum 
konstrat ekran, paslanmaz çelik 
vidalar, azami sıcaklı 80°C
Merkez Uzaklık 
76’dan 254 mm

Kolon Seviye 
Göstergesi
Alkol dayanaklı transparan 
teknopolimer, NBR O yüzükler, 
alüminyum konstrat ekran, 
çinko kaplama çelik vidalar
Azami Sıcaklık 80°C 
Merkez Uzaklık 
76’dan 254 mm

Kolon Seviye 
Göstergesi
Asgari seviye sensörleri ve 
sıcaklık elektrik habercisi, 
transparan teknopolimer
HCX  İKİ iğneli bağlantılara 
bakınız
Merkez Uzaklık 127 mm

Kolon Seviye 
Göstergesi
Asgari seviye Maksimum 
sıcaklık gösterir elektrik 
sensörleri, transparan 
teknopolimeri nikel kaplama 
pirinç vidalar, NBR O yüzükler
Merkez Uzaklık  
76’dan 254 mm

Kolon Seviye 
Göstergesi
U şekilli korumalar, akrilde 
çifte kabarık etkili transparan 
tüp, çinko kaplama çelik 
vidalar, NBR O yüzükler azami 
sıcaklık 70°C
Merkez Uzaklık  
300’den 500 mm

Kolon Seviye 
Göstergesi
Transparan teknopolimer 
NBR O yüzükleri, alüminyum 
konstrat ekran, çinko 
kaplama çelik vidalar
Azami Sıcaklık 90°C 
Merkez Uzaklık 
76’dan 127 mm

Çerçeveli Kolon  
Seviye Göstergesi
Transparan teknopolimer 
çinko alaşım koruma 
çerçevesi
HCX’e bakınız.
Merkez Uzaklık 127 mm

Kolon Seviye 
Göstergesi
Asgari seviye gösterir elektrik 
sensörleri, transparan 
teknopolimer
HCX’e ve iki iğneli 
bağlantıya bakınız.
Merkez Uzaklık 127 mm

HCX. HCX/E+STL

HCX/VT HCY/E+ST

HCX.INOX-BW HCL.

HCX/AR HCZ-P

HCX/P

HCX/E
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MIN seviye elektrik 
sensörlü kolon seviye 
göstergesi
Teknopolimer, Paslanmaz 
Çelik veya teknopolimer 
çubuk, NBR akış dişli flans ile
Ölçüler 500mm

HFL-E  HFLT-E
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İki yönlü konnektör 
bağlantıları
Malzeme Alüminyum boş 
veya siyah plastik kaplama 
veya paslanmaz çelik
Versiyonlar Bağlantı vidalı 
veya ayarlı kol ile 
Çaplar B10’dan B18’e 

İki yönlü konnektör 
bağlantıları
Malzeme Alüminyum boşl 
veya siyah plastik kaplama
Versiyonlar Bağlantı vidalı 
veya ayarlı kol ile
Çaplar B20’den B50’ye

İki yönlü konnektör 
bağlantıları
Malzeme Alüminyum boş 
veya siyah plastik kaplama 
Versiyonlar Bağlantı vidalı 
veya ayarlı kol ile
Çaplar B12’den B50’ye

İki yönlü konnektör 
bağlantıları, çoklu parça
Malzeme Alüminyum boş 
veya siyah plastik kaplama 
Versiyonlar Bağlantı vidalı 
veya ayarlı kol ile
Çaplar veya kare çaplar 
B20’den B50’ye veya V20’den 
V50’ye

Flanşlı konnektör 
bağlantıları
Malzeme Alüminyum boş 
veya siyah plastik kaplama 
veya paslanmaz çelik
Versiyonlar Bağlantı vidalı 
veya ayarlı kol ile
Çaplar B10’dan B50’ye

Kaideli konnektör 
bağlantıları
Malzeme Alüminyum boş 
veya siyah plastik kaplama 
veya paslanmaz çelik
Versiyonlar Bağlantı vidalı 
veya ayarlı kol ile
Çaplar B10’dan B50’ye

Yapı boruları
Malzeme Çelik, çinko kaplı, 
Alüminyum veya anodize 
veya paslanmaz çelik 
Çevre veya kare ölçüleri 
10’dan 50mm’e 
V10’dan V50’ye

GN 990 inşa boruları 
için civatalı boru 
eklemeleri
Malzeme Alüminyum  
Dairesel veya kare boru 
çapları 20’dan 50mm’e veya 
V20’dan V50’ye (Ø10’dan 
Ø18’e GN991 plastik 
mevcuttur.)

T- konnektör 
bağlantıları, çoklu parça
Malzeme Alüminyum boş 
veya siyah plastik kaplama 
Versiyonlar Bağlantı vidalı 
veya ayarlı kol ile
Çaplar veya kare çaplar 
B20’den B50’ye veya V20’den 
V50’ye

Boru Konnektörleri, 
ayrı montaj
Malzeme Alüminyum boş 
veya siyah plastik kaplama 
Versiyonlar Bağlantı vidalı 
veya ayarlı kol ile
Çaplar veya kare çaplar 
B20’den B50’ye veya V20’den 
V50’ye

Dönel bağlantılı 
konnektor mafsalları
Malzeme Alüminyum boş 
veya siyah plastik kaplama  
Versiyonlar Bağlantı vidalı 
veya ayarlı kol ile
Çaplar B12’den B50’ye

Dönel bağlantılı 
konnektor mafsalları
Malzeme Alüminyum boş 
veya siyah plastik kaplama 
Versiyonlar Bağlantı vidalı 
veya ayarlı kol ile
Çaplar B12’den B50’ye

Lineer Aktuatorler
Malzeme Hassas Çelik boru 
krom kaplama, paslanmaz 
çelik isteğe bağlı
Versiyonlar rsağ ve/veya 
sol diş
Standart uzunluklar
65’den 320 mm’ye 

Lineer actuator 
konnektörleri
Malzeme Alüminyum 
siyah plastik kaplama veya 
paslanmaz çelik
Versiyonlar Bağlantı vidalı 
veya ayarlı kol ile
Çaplar B18’den B50’ye

GN 131 GN 194 GN 291

GN 132 GN 241 GN 131.1

GN 133 GN 282

GN 134

GN 145

GN 162 

GN 990

GN 992

GN 283

16 Boru bağlantı konnektörleri

Ayak Bağlantıları
Malzeme Alüminyum siyah 
anodize veya mat yüzey
Versiyonlar Bağlantı vidalı 
veya ayarlı kol ile
Çaplar B8’den B20’ye

Dönebilen iki yönlü 
bağlantılar
Malzeme Alüminyum siyah 
anodize veya mat yüzey
Versiyonlar Bağlantı vidalı 
veya ayarlı kol ile
Çaplar B8’den B16’ye

Sensör Tutucular
Malzeme Paslanmaz çelik, 
mat ısıtılmış 
Versiyonlar Çeşitli çaplarda
Çaplar B8’den B18’ye

Muhafazalı miller/borular
Malzeme Alüminyum veya 
paslanmaz çelik
Versiyonlar Miller, borular 
veya cetvelli veya cetvelsiz 
kareler  
Ölçüler Miller, borular 
D8’den D20’ye 
Kare ölçüleri V10’dan V16’ya 
 

GN 473

GN 475

GN 479

GN 480.1



* Dinamik taşıma kapasitesi

Poliürethan 
doldurulmuş 
tekerlekler
Kaplama Poliürethan dolgu
Merkez Teknopolimer 
Braket Çinko kaplı çelik veya 
paslanmaz çelik 
Çaplar 80’den 150mm
Yük 1200’den 3500 N’a 

Kalıp Poliürethan 
tekerler
Kaplama Kalıp poliürethan 
Merkez Alüminyum
Braket Çinko kaplı çelik 
Çaplar 80’den 200mm’ye 
Yük 2200’den 8500N’a

Yekpare (güçlü dişli) 
tekerler
Kaplama ve merkez 
Teknopolimer  
Braket çinko kaplı çelik veya 
paslanmaz çelik 
Çaplar 65’den 150mm’ye 
Yük 200’den 5000N’a

Termoplastik kauçuk 
tekerler
Kaplama Gri iz yapmaz 
termoplastik 
Merkez Teknopolimer 
Braket Çinko kaplı çelik 
Çaplar 80’den 150mm’ye 
Yük 700’den 1800N’a

Vulkanize kauçuk 
tekerler
Kaplama Vulkanize kauçuk 
NBR 
Merkez Teknopolimer 
Braket Çinko kaplı çelik
Çaplar 80’den 200mm’e 
Yük 650’den 2250N’a

Vulkanize kauçuk 
tekerler
Kaplama Vulkanize kauçuk 
NBR 
Merkez ki çinko kaplama ve 
perçinli diskler 
Braket Çinko kaplama 
Çaplar 80’den 200mm’e 
Yük 650’den 2300N’a

Kauçuk Tekerler, 
genel kullanım için
Kaplama iz bırakmaz 
pişirilmiş kauçuk
Merkez Teknopolimer
Braket Çinko kaplı çelik 
Çaplar 50’den 80mm’ye 
Yük 350’den 550N’a

RE.FF RE.C7

RE.F5

RE.F8

RE.G1

RE.E2

RE.E3

Detay bilgi için www.elesa-ganter.com

17 Çarklar ve Tekerlekler
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Dişsiz tutucu 
mıknatıslar
Malzeme Çelik 
Mıknatıslar HF, SC, ND
Tutma Kuvveti 5’den
1300N’a
Çaplar 6’dan 125mm’ye

Dişli saplamalı tutucu 
mıknatıslar
Malzeme Çelik 
Mıknatıslar HF,ND 
Tutma Kuvveti 4’den 
350N’a 
Çaplar 10’dan 63mm’ye

Dişi dişli tutucu 
mıknatıslar
Malzeme Çelik 
Mıknatıslar HF, SC, ND 
Tutma Kuvveti 5’den 
1300N’a 
Çaplar 6’dan 125mm’ye

Dişi dişli tutucu 
mıknatıslar
Malzeme Paslanmaz Çelik 
Mıknatıslar HF 
Tutma Kuvveti 32’den 
280N’a 
Çaplar 25’den 63mm’ye

Delikli tutucu 
mıknatıslar
Malzeme Çelik
Mıknatıslar HF
Tutma Kuvveti 14’den 
680N’a
Çaplar 16’den 100mm’e 

Delikli tutucu 
mıknatıslar
Malzeme Paslanmaz çelik 
Mıknatıslar HF 
Tutma Kuvveti 22’den 
230N’a
Çaplar 20’den 63mm’ye

Delikli kauçuk ceketli 
tutucu mıknatıslar
Malzeme Çelik 
Mıknatıslar ND 
Tutma Kuvveti 35’den 
210N’a 
Çaplar 22’den 66mm’ye

İşlenmiş yüzeyli 
tutucu mıknatıslar
Malzeme Çelik 
Mıknatıslar AN, ND 
Tutma Kuvveti 2’den 
660N’a 
Çaplar 4’den 63mm’ye

Delikli Pot Mıknatıslar
Malzeme Çelik 
Mıknatıslar AN 
Tutma Kuvveti 30’dan 
80N’a 
Çaplar 19’dan 38’mm’e

Dişi dişli kauçuk 
ceketli tutucu 
mıknatıslar
Malzeme Çelik 
Mıknatıslar ND
Tutma Kuvveti 10’dan 
420N’a
Çaplar 12’den 88mm’ye

Dişi dişli kauçuk 
ceketli tutucu 
mıknatıslar
Malzeme Çelik 
Mıknatıslar ND 
Tutma Kuvveti 35’den 
420 N’a 
Çaplar 22’den 88mm’ye

Dişli saplamalı 
kauçuk ceketli tutucu 
mıknatıslar
Malzeme Çelik 
Mıknatıslar ND
Tutma Kuvveti 50’den 
420N’a
Çaplar 22’den 88mm’ye

İşlenmiş yüzeyli 
tutucu mıknatıslar
Malzeme Çelik 
Mıknatıslar SC, ND
Tutma Kuvveti 8’den 
700N’a 
Çaplar 6’dan 32mm’ye

Dişi dişli tutucu 
mıknatıslar
Malzeme Çelik 
Mıknatıslar AN, ND 
Tutma Kuvveti 2’den 
1300N’a 
Çaplar 6’dan 63mm’ye

GN 50.1 GN 58 GN 54.1

GN 50.3 GN 51.2 GN 52.2

GN 50.2 GN 51.5

GN 50.25

GN 50.4

GN 50.45

GN 51.4

GN 52.1

GN 51.3

18 Tutucu mıknatısları

Dişi dişli tutucu 
mıknatıslar
Malzeme Çelik
Mıknatıslar AN 
Tutma Kuvveti 20’den 
150N’a
Çaplar 12,5’dan 35mm’ye

Saplamalı tutucu 
mıknatıslar
Malzeme Çelik 
Mıknatıslar AN, ND
Tutma Kuvveti 2’den 
1300N’a
Çaplar 6’dan 63mm’ye

Delikli düğme tipi 
mıknatıslar
Malzeme Çelik
Mıknatıslar AN
Tutma Kuvveti 7’den 66N’a
Çaplar 13’den 33mm’ye

Delikli U-tipi 
mıknatıslar
Malzeme Çelik 
Mıknatıslar AN
Tutma Kuvveti 45’den 
470N’a
Çaplar 22’den 79mm’ye

GN 52.3

GN 52.4

GN 60

GN 62
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