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LINEA FRESATURA HP
HP MILLING LINE

HSD offre un’ampia gamma di Elettroteste ed Elettromandrini per la lavorazione del metallo, 
leghe e materiali compositi. 

Prodotti in migliaia di esemplari per molteplici applicazioni, gli Elettromandrini a cambio 
utensile rapido con raffreddamento ad aria o liquido sono caratterizzati da un vasto range di 
potenze, coppie e velocità di rotazione, senza rinunciare ad un elevata affidabilità. 

Le motorizzazioni coprono una gamma molto estesa, dal ES327 a 3kW che viene utilizzato 
prevalentemente per lavorazioni di finitura, al ES510 (50kW / 95,5Nm oppure 47kW / 
150Nm) e ES750 (30kW, 224Nm) utilizzati per asportazioni pesanti; regimi di coppia 
nominali adeguati garantiscono elevata precisione di esecuzione e finitura. 

L’Encoder comunica con estrema facilità con il Controllo Numerico consentendo un preciso 
controllo della coppia, della velocità e della posizione dell’albero e dell’utensile.

HSD offers a wide range of Electroheads and Electrospindles for Metal & Composite Alloys 
machining. 

Manufactured by the thousand for a large number of applications, the quick-change liquid 
cooled Electrospindles feature a vast range of powers and working speeds without foregoing 
high levels of reliability. 

Drive motors cover a very wide range, from the 3kW ES327 which is mainly used for finishing 
operations, to the ES510 (50kW / 95,5Nm or 47kW / 150Nm) and ES750 (30kW, 224Nm) 
used for heavy-duty applications; suitable rated torque ratios guarantee high machining 
precision and excellent performance.  

The Encoder communicates very easily with the Numerical Control to allow precise torque, 
speed and position control.

Linea Metallo / Metal Line
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GAMMA ELETTROTESTE 2 ASSI
2 AXIS ELECTROHEADS RANGE

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA U. M. HS675 (1) HS655(1) HS678 HS678 HS778 HS778

Servomotore Standard
Standard Servomotors Fanuc-Yaskawa-Siemens Fagor-Yaskawa-Siemens-Fanuc-

Schneider-Osai-Heidenhain
Yaskawa-Siemens-Fanuc-B&R
Osai-Glentek Fanuc-Siemens Yaskawa

Fanuc-Siemens Yaskawa-Siemens

Coppia di stallo/Max Asse A (3)

A Axis stall / max torque Nm 450; 1030 400; 1000 500; 1200 500; 1200 1000; 2400 1000; 2400

Coppia di stallo/Max Asse C (3)

C Axis stall / max torque Nm 500; 1230 500; 1200 500; 1200 500; 1200 1000; 2400 1000; 2400

Coppia di bloccaggio freni asse A; C  
Clamping torque Axes brakes A; C   Nm 600; 600 480; 600 1080; 1080 1080; 1080 2000; 3000 2000; 3000

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 130; 300 170; 270 120; 200 120; 200 140; 250 140; 250

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 60; 60

(30;30)2
60; 60
(30;30)2 30; 30 30; 30 20; 20 20; 20

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C Axes Rotation ±120°; ±245° ±120°; ±245° ±120°; ±245°/270° ±100°; ±245° ±120°; ±262° ±100°; ±262°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation no option no no no no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no no no no no no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder

option 
(AMO)

option 
(AMO)

yes
(Heidenhain)

yes
(Heidenhain)

yes
(Renishaw; AMO)

yes
(Renishaw; AMO)

Freni Pneumatici/Idraulici Assi 
Pneumatic / Hydraulic Axes Brakes

option
pneumatic 

option
pneumatic

yes
pneumatic

yes
pneumatic yes hydraulic yes hydraulic

Peso
Weight kg ~160 kg ~130 ~250 ~280 ~320 ~350

ELETTROMANDRINI DISPONIBILI
AVAILABLE ELECTROSPINDLE ES789 HSK F63 - A63 ES789 HSK F63 - A63 ES798 HSK A63-E63 ES510 HSK A63 ES799 HSK A63 ES510 HSK A63

Potenza S1 / S6 
Power S1 / S6 40% kW Asyn. 15-18

(at 9000 rpm)  
Asyn. 15-18
(at 9000 rpm) Asyn. 22-25 Asyn. 24-28,8 Syn .30-30 Syn .42-55

Velocità Massima 
Max speed RPM 24000 24000 20000 18.000 (grasso/grease)

24.000 (aria-olio/air-oil)  
20.000 (grasso/grease)
24.000 (aria-olio/air-oil)  

18.000 (grasso/grease)
24.000 (aria-olio/air-oil)  

Velocità Nominale
Rated speed RPM 9000 9000 7500 6000 6800 6000

Coppia S1 / S6
Torque S1 / S6 Nm Asyn. 19,1-20,9

(at 6000 rpm)  
Asyn. 19,1-20,9
(at 6000 rpm) Asyn. 28-32 Asyn. 38-46 Syn. 42-57 Syn. 67-87,5

Option Encoder yes yes yes yes yes yes

(1) �verificare con HSD le 
options disponibili abbinabili.

(1) �check with HSD if all the 
options are available together.

(2) �con Encoder Assi
(2) with Axes Encoder

(3) �Il valore indicato può subire 
un declassamento in funzione 
del servomotore scelto.

(3) �the indicated value may 
decrease depending on the 
servomotor chosen.
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DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES327 HSK E25 ES330 ISO30 ES331 BT30 ES333 HSK A32 ES794 ISO40 HSD ES332 

HSK A40 / E40 
ES798 

HSK A63 / E63 ES793 HSK A63 ES793 ISO40 HSD

Coppia S1 / S6
Torque S1 / S6 1,06 / 1,27 Nm                  4,4 / 5,3 Nm                  5,6 / 6,7 Nm            6 Nm                  9,5 / 11,4 Nm 10,3 / 12,3 Nm                  28 / 32 Nm                  28,7 / 34,4 Nm                  31,8 / 38,2 Nm                  

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6 3 kw / 3,6 kw                   5,5 kw / 6,6 kw                   7 kw / 8,4 kw                   7,5 kw                   6 kw / 7,2 kw                13 kw / 15,6 kw                   22 kw / 25 kw                   15 kw / 18 kw               15 kw / 18 kw               

Tecnologia Motore                  
Motor Technology Asyn. Asyn. Asyn. Asyn. Asyn. Asyn. Asyn. Asyn. Asyn.

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release

Pneumatico
Pneumatic

Pneumatico
Pneumatic

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Pneumatico
Pneumatic    

Pneumatico
Pneumatic    

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Pneumatico
Pneumatic    

Pneumatico
Pneumatic    

Pneumatico
Pneumatic    

Tensione Nominale  
Rated Voltage 380 o 220V 380V 380V or 220V 400V 380V 380V 350V 380V 380V 

Option Encoder No                                                  No                                                 LB 1 Vpp                               LB 1 Vpp No                                                  LB 1 Vpp LB TTL or LB 1 Vpp                                          LB 1 Vpp LB 1 Vpp 

Poli  
Poles  4  4  4  4  4  4  4  6 6

Cuscinetti Anter./Poster.
Front/Rear Bearings 

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                       

Ceramici/ Acciaio
Ceramic/ Steel

Ceramici/ Acciaio
Ceramic/ Steel

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                       

Ceramici/ Acciaio
Ceramic/ Steel

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                       

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                       

Ceramici/ Acciaio
Ceramic/ Steel

Ceramici/ Acciaio
Ceramic/ Steel

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication

Grasso  
Grease                 

Grasso  
Grease                 

Grasso  
Grease                 

Grasso  
Grease

Grasso  
Grease

Grasso o Aria-Olio  
Air-Oil or Grease                 

Grasso  
Grease

Grasso  
Grease

Grasso  
Grease

Frequenza Max  Hz
Max Frequency Hz 1667 800 800 800 400 / 533 800 / 1066 633 900 600

Velocità massima rpm
Max speed rpm 40.000 or 50.000 24.000 24.000                                                                                  24.000 12.000 / 16.000 24.000 (grasso/grease)

32.000 (aria-olio/air-oil) 20.000 18.000 12.000 

Velocità nominale rpm
Rated speed rpm 27.000                                                                                                 12.000                                                                                                 12.000                                                                                                 12.000                                                                                                 6.000                                                                                                 12.000                                                                                                 7.500                                                                                                 6.500                                                                                                 4.500                                                                                                 

Peso 
Weight ~8 kg ~16 kg ~27 kg ~27 kg ~35 kg ~31 kg ~70 kg ~42 kg ~42 kg 

Opzione Distributore  
Option Coolant through Shaft No No No No Low pressure High pressure High pressure High pressure Low pressure

Raffreddamento  
Cooling

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Diametro Corpo  
Body Diameter 80 mm* 110 mm* 110 mm* 125 mm* Square body 150 mm* 178 mm or Housing Square body Square body

(*)	� Completo di custodia di 
raffreddamento sigillata

	 With sealed cooling housing

GAMMA ELETTROMANDRINI
ELECTROSPINDLES RANGE
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ES796 ISO40 HSD ES510 HSK A63 ES799 HSK A63 ES747 ISO40 HSD ES510 HSK A63 ES748 ISO50 ES510 HSK A100 ES501 ISO40 ES511 ISO50 ES750 ISO50

31,8 / 38,2 Nm                  38 / 46 Nm              42 / 57 Nm            58,3 / 70 Nm      67 / 87,5 Nm                  95,5 / 114,5 Nm       95,5 / 124 Nm          105 / 126 Nm 150 / 202 Nm             224 / 270 Nm            

15 kw / 18 kw                   24 kw/28,8 kw               30 kw/30 kw              22 kW / 26,4 kW            42 kw/55 kw          20 kw / 24 kw       50 kw/65 kw      22 kw / 26 kw          47 kW / 63,5 kW            30 kw / 36 kw       

Asyn. Asyn. Sync. Async. Sync. Asyn. Sync. Asyn. Sync. Asyn.

Pneumatico
Pneumatic    

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Pneumatico
Pneumatic    

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Idraulico con olio o Pneumatico
Hydraulic with oil or Pneumatic     

380V 380V 380V 380V 566V 380V 563V 380V 234V 380V

LB 1 Vpp LB 1 Vpp LB 1 Vpp HSD TTL LB 1 Vpp HSD TTL or 
LB TTL or 1Vpp LB 1 Vpp LB TTL LB 1 Vpp or LB TTL LB 1 Vpp

6  6 4 8 4 8  6 8  8 8  

Ceramici/ Acciaio
Ceramic/ Steel                                           

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                       

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                                                                  

Ceramici/ Acciaio
Ceramic/ Steel

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                       

Ceramici/ Acciaio
Ceramic/ Steel

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                       

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                       

Ceramici/ Acciaio
Ceramic/ Steel                             

Ceramici/ Acciaio
Ceramic/ Steel                             

Grasso  
Grease

Grasso o Aria-Olio  
Air-Oil or Grease

Grasso o Aria-Olio  
Air-Oil or Grease

Grasso  
Grease

Grasso o Aria-Olio  
Air-Oil or Grease              

Grasso  
Grease              

Grasso o Aria-Olio  
Air-Oil or Grease              

Grasso  
Grease

Grasso  
Grease

Grasso  
Grease

600 1200 800 667 800 800 750 800 533 667

12.000                                                                                                   18.000 (grasso/grease)
24.000 (aria-olio/air-oil)

20.000 (grasso/grease)
24.000 (aria-olio/air-oil) 10.000                                                                                     18.000 (grasso/grease)

24.000 (aria-olio/air-oil) 12.000 12.000 (grasso/grease)
15.000 (aria-olio/air-oil) 12.000                                                                                                  8.000 10.000                                                                         

4.500                                                                                                  6.000 6.800 3.600 6.000 2.000 5.000 2.000 3.000 1.200

~42 kg ~65 kg + ~30 kg 
(Housing)           ~65 kg                                          ~85 kg            ~65 kg + ~30 kg 

(Housing)                                       ~105 kg                                                   ~75 kg + ~30 kg 
(Housing)                       ~120 kg ~80 kg ~150 kg 

Low pressure High pressure High pressure Low pressure High pressure High pressure High pressure High pressure High pressure High pressure

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

Liquido  
Liquid

178,5 mm or Housing 180 mm or Housing 176,5 mm or Housing 210 mm 180 mm or Housing 205 mm 180 mm or Housing 222 mm* 190 mm 245 mm

GAMMA ELETTROMANDRINI
ELECTROSPINDLES RANGE
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L’ampia gamma di prodotti consente ad 
HSD di rispondere alle specifiche esigenze 
del cliente con un’offerta strutturata e 
complementare mirata.
Operiamo con i più moderni sistemi di 
controllo della propria produzione tra i quali: 

•	banco freno 
•	banco prova di rodaggio elettronico ed 	
	 automatico 
•	sala metrologica dotata dei più moderni 	
	 strumenti di misura dimensionali 

The wide range of products means that HSD 
is able to respond to the specific needs of its 
customers through a specific, well structured, 
complementary offer.

We work by using the most up-to-date 
manufacturing control systems, including: 

• braking bench 
• electronic and automatic testing bench 
• metrology lab equipped with all the most 
modern dimensional measuring instruments 

Tutto questo avviene nel rispetto degli 
standard di verifica previsti dalle norme 
ISO9001. HSD, oltre alla casa madre italiana, 
opera direttamente con 3 filiali localizzate 
nei principali mercati mondiali con l’obiettivo 
di garantire un’assistenza pre e post vendita 
immediata ed altamente qualificata con 
personale istruito presso la casa madre: 

•	HSD USA (Fort Lauderdale, FL) 
•	HSD Deutschland (Göppingen) 
•	HSD China (Shanghai).

All this in compliance with the test standards 
required by ISO9001 regulations 
As well as the Italian parent company, HSD 
operates directly through 3 branches located 
on the main world markets, with the aim of 
ensuring immediate and highly qualified pre 
and post sales services using staff trained by 
the headquarter: 

•HSD USA (Fort Lauderdale, FL) 
•HSD Deutschland (Göppingen) 
•HSD China (Shanghai)

LINEA FRESATURA HP
HP MILLING LINE

Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi, nell’ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti HSD Mechatronics si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.	
Technical data and illustrations are not binding, and for the sake of continual improvement of its products HSD Mechatronics reserves the right to make modifications without prior notice.
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ES327  HSK-E25 3kW 

Drawing reference code 5530H0935 
Rev.p1

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES327

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 1,06 / 1,27 Nm                 

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 3 kw / 3,6 kw            

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.            

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release    

Pneumatico
Pneumatic    

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380 o 220V 

Option Encoder                                                   Non disponibile 
Not available                                  

Poli  
Poles                                                                                                                             4                                                                                                                         

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                          

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                         

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso  
Grease                 

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 1667

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  40.000 or 50.000                                                                            

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 27.000        

Peso 
Weight                                                          

8 kg 
8 kg                                                         

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                             No                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 80* mm

(*) Completo di custodia di raffreddamento sigillata.
	 With sealed cooling housing
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ES330  ISO30 5,5kW 

Drawing reference code 5530H0662 
Rev.0

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES330

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 4,4 / 5,3 Nm        

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 5,5 kw / 6,6 kw                   

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release    

Pneumatico
Pneumatic    

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380V 

Option Encoder                                                   No                                                 

Poli  
Poles                                                                                                                             4  

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                          

Ceramici/Acciaio
Ceramic/Steel                                         

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso  
Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                  Hz 800

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  24.000 

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 12.000                                                                                                 

Peso 
Weight                                                          16 kg 

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                             No

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 110* mm

(*) Completo di custodia di raffreddamento sigillata.
	 With sealed cooling housing
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ES331  BT30 7kW 

Drawing reference code 5530H0971 
Rev.0

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES331

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                                  5,6 / 6,7 Nm

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 7 kw / 8,4 kw           

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.            

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release       

Idraulico con olio
Hydraulic with oil       

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380V or 220V 

Option Encoder LB 1 Vpp                                                                

Poli  
Poles                                                                                                                             4                                                                                                                         

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                           

Ceramici/Acciaio
Ceramic/Steel                                    

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso  
Grease

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 800

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  24.000                                                                            

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 12.000        

Peso 
Weight                                                          26 kg                                                         

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                                                                          No                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 110* mm

(*) Completo di custodia di raffreddamento sigillata.
	 With sealed cooling housing
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ES333  HSK A32 7,5kW 

Drawing reference code 5530H0654 
Rev.2

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES333

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 6 Nm                 

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 7,5 kw

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.            

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release        

Pneumatico
Pneumatic    

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      400V 

Option Encoder                                                   LB 1 Vpp

Poli  
Poles                                                                                                                             4                                                                                                                         

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                           

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                         

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso  
Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 800

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  24.000                                                                            

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 12.000        

Peso 
Weight                                                          27 kg                                                         

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                             No                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 125* mm

(*) Completo di custodia di raffreddamento sigillata.
	 With sealed cooling housing
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ES794  ISO40 6kW 

Drawing reference code 5530H0584 
Rev.1 / 5530H0682 Rev.0

VERSIONE NASO LUNGO
LONG NOSE MODEL

VERSIONE NASO CORTO
SHORT NOSE MODEL

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES794

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 9,5 / 11,4 Nm                

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 6 kw / 7,2 kw

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.            

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release        

Pneumatico
Pneumatic    

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380V 

Option Encoder                                                   No                                

Poli  
Poles                                                                                                                             4                                                                                                                         

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings

Ceramici/Acciaio
Ceramic/Steel                           

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso  
Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 400/533

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  12.000 or 16.000                                                                            

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 6.000        

Peso 
Weight                                                          35 kg 

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                                                                          Low pressure                                            

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 Square body
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ES332 HSK A40 13kW 

Drawing reference code 5530H0716 
Rev.0

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES332

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 10,3 kw / 12,3 kw               

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 13 kw / 15,6 kw            

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.            

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release        

Idraulico con olio
Hydraulic with oil

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380 V 

Option Encoder                                                   LB 1 Vpp

Poli  
Poles                                                                                                                             4                                                                                                                         

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                    

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                             

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso o Aria-Olio  
Air-Oil or Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 800/1066

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  

24.000 (grasso/grease)
32.000 (aria-olio/air-oil)

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 12.000        

Peso 
Weight                                                          30 kg                                                         

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                             High pressure                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 150* mm

(*) Completo di custodia di raffreddamento sigillata.
	 With sealed cooling housing
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ES798 HSK A63 22kW 

Drawing reference code 6161H1248 
Rev.0

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES798

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 28 / 32 Nm                  

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 22 kw / 25 kw            

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.            

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release       

Pneumatico
Pneumatic    

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      350V 

Option Encoder                                                   LB TTL or LB 1 Vpp                                 

Poli  
Poles                                                                                                                             4                                                                                                                         

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                    

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                             

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso   
Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 633

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  20.000                                                                            

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 7.500        

Peso 
Weight                                                          70 kg                                                          

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                             High pressure                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 178 mm or Housing
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Drawing reference code 5530H0941 
Rev.4

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES793

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 28,7 / 34,4 Nm             

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 15 kw / 18 kw                         

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.            

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release      

Pneumatico
Pneumatic    

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380V 

Option Encoder                                                   LB 1 Vpp

Poli  
Poles                                                                                                                             6                                                                                                                        

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                           

Ceramici/Acciaio
Ceramic/Steel                                         

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso  
Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 900

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  18.000                                                                            

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 6.500        

Peso 
Weight                                                          42 kg                                                      

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                             High pressure                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 Square body
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Drawing reference code 5530H0929 
Rev.1

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES793 ISO40

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 31,8 / 38,2 Nm             

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 15 kw / 18 kw                         

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.            

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release      

Pneumatico
Pneumatic    

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380V 

Option Encoder                                                   LB 1 Vpp

Poli  
Poles                                                                                                                             6                                                                                                                        

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                        

Ceramici/Acciaio
Ceramic/Steel

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso  
Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 600

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  12.000                                                                            

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 4.500        

Peso 
Weight                                                          42 kg                                                      

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                                                                          Low pressure                                            

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 Square body
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Drawing reference code 5530H0399 
Rev.1

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES796

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 31,8 / 38,2 Nm             

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 15 kw / 18 kw                         

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.            

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release      

Pneumatico
Pneumatic    

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380V 

Option Encoder                                                   LB 1 Vpp

Poli  
Poles                                                                                                                             6                                                                                                                        

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                         

Ceramici/Acciaio
Ceramic/Steel                                          

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso  
Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 600

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  12.000                                                                            

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 4.500        

Peso 
Weight                                                          42 kg                                                      

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                             Low pressure                                            

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 178,5 mm or Housing

OPZIONE CON FLANGIA E CORPO
OPTION WATER-FLANGE
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Drawing reference code 6161H1174 
Rev.P3

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES510

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 38 / 46 Nm                 

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 24 kw/ 28,8 kw                 

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.            

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release       

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380V 

Option Encoder                                                   LB 1 Vpp

Poli  
Poles                                                                                                                             6

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                          

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                      

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso o Aria-Olio  
Air-Oil or Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 1200

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  

18.000 (grasso/grease)
24.000 (aria-olio/air-oil)

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 6.000        

Peso 
Weight                                                          65 kg + 30 kg (Housing) 

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                                                                          High pressure                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 180mm or Housing
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Drawing reference code 5530H0931 
Rev.2

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES799

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 42 / 57 Nm   

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 30 kw/30 kw             

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Sync.

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release       

Idraulico con olio
Hydraulic with oil

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380V 

Option Encoder                                                   LB 1 Vpp

Poli  
Poles                                                                                                                             4                                                                                                                         

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                          

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso o Aria-Olio  
Air-Oil or Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 800

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  

20.000 (grasso/grease)
24.000 (aria-olio/air-oil)

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 6.800        

Peso 
Weight                                                          65 kg                                                         

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                             High pressure                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 176,5 mm or Housing
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Drawing reference code 5530H0231 
Rev.3

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES747

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 58,3 / 70 Nm                 

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 22 kw/ 26,4 kw            

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Async.         

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release       

Pneumatico
Pneumatic    

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380V 

Option Encoder                                                   HSD TTL                                 

Poli  
Poles                                                                                                                             8

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                          

Ceramici/Acciaio
Ceramic/Steel                                      

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso  
Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                  Hz 667

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  10.000                                                                           

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 3.600

Peso 
Weight                                                          85 kg 

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                                                                          Low pressure                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 210 mm
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Drawing reference code 6161H1207 
Rev.1

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES510

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 67 / 87,5 Nm                  

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 42 kw / 55 kw

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Sync.

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release       

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      566V 

Option Encoder                                                   LB 1 Vpp

Poli  
Poles                                                                                                                             4

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                           

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                         

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso o Aria-Olio  
Air-Oil or Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 800

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  

18.000 (grasso/grease)
24.000 (aria-olio/air-oil)

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 6.000        

Peso 
Weight                                                          65 kg + 30 kg (Housing)  

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                             High pressure                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 180 mm or Housing  
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Drawing reference code 5530H0728
Rev.0

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES748

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 95,5 / 114,5 Nm                

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 20 kw / 24 kw            

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.            

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release      

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380V 

Option Encoder                                                   HSD TTL or LB TTL 
or LB 1Vpp

Poli  
Poles                                                                                                                             8                                                                                                                         

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                           

Ceramici/Acciaio
Ceramic/Steel                                           

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso  
Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 800

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  12.000                                                                            

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 2.000        

Peso 
Weight                                                          105 kg                                                        

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                             High pressure                                                                                          

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 205 mm
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Drawing reference code 6161H1221 
Rev.1

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES510

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 95,5 / 124 Nm                

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 50 kw/65 kw

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Sync.

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release       

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      563V

Option Encoder                                                   LB 1 Vpp

Poli  
Poles                                                                                                                             6

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                          

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                         

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso o Aria-Olio  
Air-Oil or Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 750

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  

12.000 (grasso/grease)
15.000 (aria-olio/air-oil)

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 5.000        

Peso 
Weight                                                          75 kg + 30 kg (Housing)  

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                                                                          High pressure                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 180 mm or Housing  
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Drawing reference code 5530H0413 
Rev.2

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES501

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 105 / 126 Nm                

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 22 kw / 26 kw

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release       

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380V

Option Encoder                                                   LB TTL

Poli  
Poles                                                                                                                             8

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                           

Ceramici/Ceramici
Ceramic/Ceramic                                 

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso  
Grease 

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 800

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  12.000

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 2.000        

Peso 
Weight                                                          120 kg 

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                             High pressure                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 222* mm

(*) Completo di custodia di raffreddamento sigillata.
	 With sealed cooling housing
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Drawing reference code H6161H1340 
Rev.0

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES511

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 150 / 202 Nm               

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 47 kW / 63,5 kw

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Sync.

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release      

Idraulico con olio
Hydraulic with oil     

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      234V

Option Encoder                                                   LB 1 Vpp or LB TTL

Poli  
Poles                                                                                                                             8

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                          

Ceramici/Acciaio
Ceramic/Steel                                        

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso  
Grease  

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 533

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  8.000

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 3.000        

Peso 
Weight                                                          80 kg 

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                                                                          High pressure                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 190 mm
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Drawing reference code 5530H0660 
Rev.4

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES750

Coppia S1 / S6                  
Torque S1 / S6                 224 / 270 Nm                

Potenza S1 / S6                   
Power S1 / S6                 30 kw / 36 kw            

Tecnologia motore                  
Motor Tecnology                 Asyn.            

Dispositivo sbloccaggio utensile
Tool release       

Idraulico con olio o Pneumatico
Hydraulic with oil or Pneumatic   

Tensione Nominale  
Rated Voltage                                                                      380V 

Option Encoder                                                   LB 1 Vpp

Poli  
Poles                                                                                                                             8                                                                                                                 

Cuscinetti Anter./Poster.
Front /Rear Bearings                                         

Ceramici/Acciaio
Ceramic/Steel                                         

Lubrificazione cuscinetti  
Bearings lubrication              

Grasso  
Grease

Frequenza Max                  
Max Frequency                 Hz 667

Velocità massima rpm
Max speed rpm                                                                                                  10.000                                                                            

Velocità nominale rpm                  
Rated Speed rpm                 1.200        

Peso 
Weight                                                          150 kg                                                       

Opzione Distributore
Option Coolant through Shaft                                                                                          High pressure                                             

Raffreddamento  
Cooling                                                                     

Liquido  
Liquid                                                                     

Diametro Corpo                  
Body Diameter                 245 mm
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Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS675 + ES789 
with Fanuc servomotors.

DATI ELETTROTESTA(1)

ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors Fanuc-Yaskawa-Siemens

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 450; 1030

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 500; 1230

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 130; 300

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 60; 60*

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±120°; ±245°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder option (AMO)

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes option

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm 600; 600

Peso
Weight kg ~160 kg

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES789

Attacco
Taper HSK F63 - A63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 15-18 Asyn

(at 9.000 rpm)
Velocità Massima
Max speed RPM  24000

Velocità Nominale
Rated speed RPM  9000

Coppia S1 - S6
Torque S1 -  S6 Nm 19,1-20,9 Asyn

(at 6.000 rpm)

Option Encoder yes

Raffreddamento
Cooling liquid

* con Encoder Assi 30;30 
* with Axes Encoder 30;30 (1) Pag.3
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Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS655 + ES789 
with Yaskawa servomotors.

* con Encoder Assi 30;30 
* with Axes Encoder 30;30

DATI ELETTROTESTA (1)
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors

Yaskawa-Siemens-Fanuc-Fagor 
Schneider-Osai-Heidenhain

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 400; 1000

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 500; 1200

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 170; 270

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 60; 60*

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±120°; ±245°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation option

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder option (AMO)

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes option

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm 480; 600

Peso
Weight kg ~130

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES789

Attacco
Taper HSK F63 - A63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 15-18      Asyn

(at 9.000 RPM)
Velocità Massima
Max speed RPM 24000

Velocità Nominale
Rated speed RPM 9000

Coppia S1 - S6
Torque S1 -  S6 Nm 19,1-20,9   Asyn

(at 6.000 RPM)

Option Encoder yes

Raffreddamento
Cooling liquid

(1) Pag.3
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Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS678 + ES798 
with Glentek servomotors.

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors

Yaskawa-Siemens-Fanuc-
Osai-Glentek-B&R

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 500; 1200

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 500; 1200

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 120; 200

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 30; 30

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±120°; ±245°/270°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder yes (Heidenhain)

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes yes

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm 1080; 1080

Peso
Weight kg ~250

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES798

Attacco
Taper HSK A63-E63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 22-25 Asyn

Velocità Massima
Max speed RPM 20000

Velocità Nominale
Rated speed RPM 7500

Coppia S1 - S6
Torque S1 -  S6 Nm 28-32 Asyn

Option Encoder yes

Raffreddamento
Cooling liquid
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Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS678 + ES510 
with Siemens servomotors.

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors Fanuc-Siemens

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 500; 1200

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 500; 1200

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 120; 200

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 30; 30

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±100°; ±245°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder yes (Heidenhain)

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes yes

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm 1080; 1080

Peso
Weight kg ~280

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES510

Attacco
Taper HSK A63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 24-28,8 Asyn

Velocità Massima
Max speed RPM 18.000 (grasso-grease)

24.000 (aria-olio-air-oil)

Velocità Nominale
Rated speed RPM 6000

Coppia S1 - S6
Torque S1 -  S6 Nm 38-46 Asyn

Option Encoder yes

Raffreddamento
Cooling liquid
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Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS778 + ES799 
with Siemens servomotors.

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors Yaskawa-Fanuc-Siemens

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 1000; 2400

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 1000; 2400

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 140; 250

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 20; 20

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±120°; ±262°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder yes (Renishaw;  AMO)

Freni Idraulici Assi
Hydraulic Axes Brakes yes

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm 2000; 3000

Peso
Weight kg ~320

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES799

Attacco
Taper HSK A63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 30-30 Syn

Velocità Massima
Max speed RPM 20000 (grasso-grease)

24000 (aria-olio-air-oil)   
Velocità Nominale
Rated speed RPM 6800

Coppia S1 - S6
Torque S1 -  S6 Nm 42-57 Syn

Option Encoder yes

Raffreddamento
Cooling liquid



31HS778+ES510
Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS778 + ES510 
with Siemens servomotors.
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DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors Yaskawa-Siemens

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 1000; 2400

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 1000; 2400

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 140; 250

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 20; 20

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±100°; ±262°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder yes (Renishaw;  AMO)

Freni Idraulici Assi
Hydraulic Axes Brakes yes

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm 2000; 3000

Peso
Weight kg ~350

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES510

Attacco
Taper HSK A63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 42-55 Syn

Velocità Massima
Max speed RPM 18000 (grasso-grease)

24000 (aria-olio-air-oil)

Velocità Nominale
Rated speed RPM 6000

Coppia S1 - S6
Torque S1 -  S6 Nm 67-87,5 Syn

Option Encoder yes

Raffreddamento
Cooling liquid
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